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bereik 5,6-6,8 mNAP
stuwstand 5,60 mNAP
type: betonbakstuw
\ kruinbreedte: 0,5 m

bereik 5,8-6,5 mNAP
streefpeil 6,00 mNAP \
type: betonbakstuw \

kruinbreedte: 1,0 m

V.

bereik 5,6-6,4 mNAP
stuwstand 5,80 mNAP

kruinbreedte: 1,2 m
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_ - /r - = — |zagen asfalt . 7
= - - - - - duiker 2030257 verwijderen en eventueel hergebruiken o y
o - _ — lengte 18.09m, hoogte opening 0.50m, breedte 0.50m //
- = - - - \ aanbrengen befonstraatstenen p
" P —_  — 7
o - —_—
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duiker 2030259 verwijderen en eventueel hergebruiken - - — 7/
lengte 6.18m, hoogte opening 0.48m, breedte 0.48m - . / \ ——
—— — @ - ="
— = = = / duiker 2030258 verwijderen en eventueel hergebruiken = y
— lengte 7.57m, hoogte opening 0.50m, breedte 0.50m _ = /
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duiker 2030440 verwijderen en eventueel hergebruiken
lengte 4.60m, hoogte opening 0.50m, breedte 0.50m
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| Behoud N12.02;
! \ 5426m2
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» \ I v v v i
\ Q g ¥ = bereik 6,2-7,0 mNAP
v stuwstand 6,20 mNAP
\ | peilopzet in afstemming
. > met Floron (lange termijn)
o - type: betonbakstuw
- Sebous Ni20% kruinbreedte: 0,5 m
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= =
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Egaliseren rabatten: Mogelijke kap jonge 4
aanplant noodzakelijk + nieuwe aanplant
—_- P . — \
bereik 6,0-6,8 mNAP \
streefpeil 6,50 mNAP -
type: betonbakstuw . — " - !
kruinbreedte: 0,5 m E——— | \

nieuwe duiker t.b.v. stagnatie water; $200mm -
hoogteligging: in het veld te bepalen
/ ) lengte: 12,00 m
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Nog niet verworven
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Perceel 18

Behoud N12.02; 10907m2

‘ Behoud N1202;
10907m2
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Behoud
N12.02

Behoud
N12.02

erceel 5
Behoud
N12.02

Behoud
N12.02

Behoud
N12.02

Ontwikkelen L01.02J
volledig nieuwe
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bereik 5,4-6,7 mNAP

streefpeil 6,50 mNAP

peilopzet t.b.v. streefpeil (korte
termijn) in afstemming met Floron
type: automatische klepstuw
kruinbreedte: 7,0 m

ol stuw incl. vispassage als nieuw uit
te werken in vervolgfase

- Nog niet verworven

-~ Bestaande jonge populieren
- opkuilen en herplanten binnen
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bestaande duiker op hoogte leggen I

b.o.b. benedenstrooms: 6,15 mNAP }

b.o.b. bovenstrooms: 6,20 mNAP
\

//\‘ﬂ =

bestaande duiker op hoogte leggen
b.o.b. benedenstrooms: 5,50 mNAP
b.o.b. bovenstrooms: 555 mNAP

project; Schatting 67 stuks
1
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—__—|bestaande duiker op hoogte leggen

b.o.b. benedenstrooms: 6,90 mNAP

b.o.b. bovenstrooms: 6,95 mNAP

herstellen uitstroomvoorziening primaire watergang

bereik 6,5-7,0 mNAP
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stuwstand 6,60 mNAP
/ type: betonbakstuw
/ kruinbreedte: 0,5 m

\ Perceel

bestaande duiker op hoogte leggen
b.o.b. benedenstrooms: 6,10 mNAP
b.o.b. bovenstrooms: 6,15 mNAP
herstellen uitstroomvoorziening primaire watergang - L

zagen asfalt
bestaande duiker op hoogte leggen

b.o.b. benedenstrooms: 5,55 mNAP

b.o.b. bovenstrooms: 5,60 mNAP

herstellen uitstroomvoorziening primaire watergang
aanbrengen betonstraatstenen
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bereik 6,5-7,0 mNAP
stuwstand: 6,60 mNAP
stuwstand (korte termijn)
en peilopzet (lange termijn)
in afstemming met Floron
type: betonbakstuw
kruinbreedte: 0,5 m
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bereik 5,66-7,13 mNAP
peilopzet 7,10 mNAP
type: automatische stuw
kruinbreedte: 5,35 m
vispassage als nieuw uit

te werken in vervolgfase

zagen + opnemen betonplaten

bestaande duiker op hoogte leggen
b.o.b. benedenstrooms: 5,40 mNAP

b.o.b. bovenstrooms: 5,45 mNAP
terugplaatsen betonplaten

bereik 5,58-6,95 mNAP
streefpeil 6,70 mNAP

anplant; 340m2

nfwikkelen L01.02;
olledig nieuwe
anplant; 350m2

Ontwikkelen L01.02]
olledig nieuwe
aanplant; 354m2

Ontwikkelen L01.02
volledig nieuwe
aanplant; 345m2
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o

kruinbreedte: 2,2 m

type: Automatische stuw

duiker verwijderen en
eventueel hergebruiken
lengte: 7,10 m
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Behouden N12.02
Populierenweide;
8664m2

Behouden N12.02
Populierenweide;
11964m2
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Behoud
N12.02;
1430m2

Recreatieve doorsteek.
Zandpad met Populieren.

Profiel van Achterdijk doortrekken. =

lengte: 15,00 m

bereik 7,13-7,50 mNAP
peilopzet 7,40 mNAP
type: betonbakstuw
kruinbreedte: 0,5 m
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Vispasseerbaar (reeds gerealiseerd)

bereik 6,25-7,32 mNAP
peilopzet 7,30 mNAP
type: automatische stuw
kruinbreedte: 55 m
vispassage aan te
passen in vervolgfase
(kamers verminderen)

bereik 7,30-7,60 mNAP [
peilopzet 7,40 mNAP
type: betonbakstuw
kruinbreedte: 0,5 m

\
\ \ o
vervangen stuw voor vaste stuw i
nieuwe stuwstand 7,23 mNAP
g nieuwe kruinbreedte: 2,0 m
e
-
\
\
\ | w
I \ \
e rij populieren aan noordzijde kappen ten o

behoeve van ontwikkeling bestaande elzensingel
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ehoud N12.02
populierenweide;
4324m2
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—= berek 7,30-7,60 MNAP | ————n—
peilopzet 7,40 mNAP e ——

type: betonbakstuw =
kruinbreedte: 0,6 m
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Vispasseerbaar (reeds gerealiseerd)
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Opengraven nieuwe B-watergang
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zagen + opnemen betonplaten
bestaande duiker vervangen

terugplaatsen betonplaten

%

bereik 6,75-7,82 mNAP
peilopzet 7,65 mNAP

type: automatische stuw
kruinbreedte: 55 m

geen aanpassing aan
bestaande vispassage nodig

zagen + opnemen betonplaten
bestaande duiker vervangen
lengte: 15,00 m
terugplaatsen betonplaten
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type: terugslagklep —_— ——
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type: terugslagklep N T — e ——— o\ —_ / \
diameter: 300mm - = = \ AN
bereik 6,95-8,35 mNAP T e \
peilopzet 7,75 mNAP berek 7,35-831 MNAP |~ === B
peilopzet 7,75 mNAP @

X

y zagen + opnemen betonplaten
bestaande duiker vervangen

lengte: 25,00 m
terugplaatsen betonplaten
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Behouden N12.02
Populierenweide;

10280m2

o

©

\ zagen asfalt
duiker nieuw ®600mm
\ b.o.b. benedenstrooms: 6,90 mNAP
b.o.b. bovenstrooms: 6,95 mNAP
lengte: 16,00 m
aanbrengen betonstraatstenen

Pefjceel 9 type: gronddam
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aanbrengen dam

breedte: 2 m -
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Perceel 10

T Behoud N12.02;
N

S 13942m2 .

aanbrengen dam
type: gronddam
breedfe: 2 m /{duiker verwijderen en eventueel hergebruiken

// lengte: 7,60 m

S \

/ 7 Duiker vervangen; van ¢300mm
/ / naar $500mm
b.o.b. benedenstrooms: 6,95 mNAP

Y b.o.b. bovenstrooms: 6,95 mNAP

/ / S

4 . |duiker vervangen; van ¢300mm
/ <" naar ¢500mm
/ /, b.o.b. benedenstrooms: 7,05 mNAP
/ b.o.b. bovenstrooms: 7,05 mNAP
7,
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duiker vervangen; van $300mm o

naar ¢500mm i

b.o.b. benedenstrooms: 6,95 mNAP

b.o.b. bovenstrooms: 6,95 mNAP SS / .
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duiker vervangen; van $300mm

N naar ¢500mm ©
\ b.o.b. benedenstrooms: 6,95 mNAP

N b.o.b. bovenstrooms: 6,95 mNAP |=—"" \

N N0 \
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bereik 6,40-7,93 mNAP N\ D o \
streefpeil (=huidig streefpeil SN ==
sinds 2018): 7,24 mNAP N % \
huidige breedte: 0,82 m Q| \
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aanbrengen dam
type: gronddam
breedte: 3 m

aanbrengen dam
type: gronddam
breedfe: 2 m

(e}
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o

aanbrengen dam
type: gronddam
breedte: 2 m

zagen asfalt o
duiker nieuw ¢500mm
b.o.b. benedenstrooms: 7,05 mNAP _
b.o.b. bovenstrooms: 7,05 mNAP
lengte: 13,00 m

aanbrengen betonstraatstenen

!
.

zagen asfalt

duiker nieuw ¢500mm

b.o.b. benedenstrooms: 7,05 mNAP
b.o.b. bovenstrooms: 7,05 mNAP
lengte: 16,00 m

aanbrengen betonstraatstenen \

o o o
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o."o

———— type: gronddam
breedte: 2 m breedte: 2 m

aanbrengen dam
type: gronddam
breedte: 2 m

bestaande duiker op hoogte leggen
hoogteligging: in het veld te bepalen

aanbrengen dam

aanbrengen dam
type: gronddam

B3
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\ aanbrengen dam
¢ type: gronddam
breedfe: 2 m

nieuwe duiker t.b.v. stagnatie water; $200mm
hoogteligging: in het veld te bepalen

peil geleidelijk verhogen naar 7,50 mNAP
type: betonbakstuw
kruinbreedte: 0,5 m

lengte: 11,00 m
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bereik 6,90-8,10 mNAP
peilopzet 7,60 mNAP
type: automatische stuw
kruinbreedte: 1 meter
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Duiker vervangen; van Z o _— ‘ I
#L50mm naar ¢500mm - -
[o) - )
bereik 7,08-7,89 mNAP o \
stuwstand 7,10 mNAP
type: betonbakstuw )
breedte: huidige breedte (o] ‘
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\
bestaande afsluiter verwijderen \ \ \
aanbrengen dam \ N
type: gronddam \\

- - - breedte: 2 m \O\ 3
Nieuwe duiker t.b.v. stagnatie water; #200mm \ \
hoogteligging: in het veld te bepalen g Nieuwe duiker $500mm \‘ \
lengte: 11,00 m A b.o.b. benedenstrooms: 7,15 mNAP \

< / / b.o.b. bovenstrooms: 7,15 mNAP \ \ :

y 7 lengte: 6,00 m \
V g
/ / bestaande afsluiter verwijderen (o 2

// 7 aanbrengen dam / N
type: gronddam \
// Z breedte: 2 m /o \\
\ \
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\
bereik 7,60-8,00 mNAP // Q . \
peilopzet 7,80 mNAP o ~ | . \

type: betonbakstuw ) _ \ — \
kruinbreedte: 0,5 m N 7 . f |
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duiker nieuw $300mm (incl. afsluiter)
hoogte b.o.b. benedenstrooms en

bovenstrooms n.t.b. door district

lengte: 7,00 m b
v A
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= /v“_ ——|grootte afsluiter: $300mm
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Legenda

——Q = Werkgrens

Bestaande situatie

——-——-—— Bestaande perceelsgrens

Planhoogte in mefers fen opzichte van N.A.P.

Watergang; schonen, herstellen bodemprofiel
en onderhouden als B-watergang (met schouw)

Watergang; profiel aanpassen; Onderhouden als B-watergang
Verondiepen

Dempen

Afdammen
Rabatten egaliseren

Pad ophogen tof peil

[ ]
[ ]
]
[ ]
§ Opengraven
[ ]
L
L

55,8

Maximaal ruimfebeslag ontwikkeling NVO Biezenloop

Ontwikkelen groen conform groentekening

Afgraven perceel

N10.02 vochtig hooiland

N12.02 kruiden- en faunarijk grasland
N14.03 haagbeuken- en essenbos
L01.02 houtwal en houtsingel
Aanbrengen onderhoudspad

Aanplant populieren(weide)

Te kappen populier

Bestaande boom

Te kappen boom

cooo=RRE

Bestaande duiker

Op hoogte leggen duiker

= = = — —  Aanbrengen duiker (nieuw)

Verwijderen duiker

= = = == Vervangen duiker

Aanbrengen duiker, meegenomen in ander project
Verwijderen duiker, meegenomen in ander project
Stroomrichting duiker

Bestaande stuw

Bestaande stuw automatiseren

Bestaande afsluiter
Nieuwe afsluiter
Verwijderen afsluiter

Nieuwe ferugslagklep

>
VAR
7\
7~ \ Nieuwe stuw (nader te detailleren)
RN
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RN
YAN
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Verdeelstation
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SCHAAL 1:100000

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Waterschap Aa en Maas
Ontwerp en Projectplan Waterwet Wijboschbroek

Nieuwe situatie
Overzichtstekening
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