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Welkom!

Voorstellen projectteam
Wie zitten er in de zaal?

Wie Is voor het eerst bij een bijeenkomst over dit project?
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Programma van vanavond

17.00¢ 17.30 Presentatie
- Twee kansrijke alternatieven
- Verduidelijkende vragen

17.30¢ 18.20 Informatiemarkt
- Kansrijk alternatief A + B

- Watervelligheid

- Proces en contact

18.20 Afronden gesprekken
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Dijkversterking met maatschappelijke meerwaarde
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Belangrijk om te onthouden

A In 2017 strengere wettelijke normen voor dijken in Nederl
A Landelijke aanpak via Hoogwaterbeschermingsprogramma

De vier opgaven langs de dijk

Sluizen bij Lith

Legenda
/ = Voldoet

Meer onderzoek nodig
=== Voldoet niet \
!
De komende
Bokhoven jaren blijven we
" Hoogte onderzoek doen om de
< —— zaken die nu nog variabel

Piping

of onzeker zijn duidelijk te
krijgen. We benutten daarbij
de meest actuele kennis die
beschikbaar is.
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Meer weten over de opgave?

De opgaven voor de dijkverbetering Wy, Waterschap

tussen Lith en Bokhoven Aaen Maas
Waarom gaan we Waar kan de dijk op falen of bezwijken?
de dijk verbeteren? Door hoge waterstanden kan de dijk door verschillende processen falen

of bezwijken. Dit noemen we faalmechanismen. Bij Lith-Bokhoven zijn
de volgende faalmechanismen van toepassing:

i .
s De hoogteopgave: hoe werkt dit? ., Waterschap

Moogte: de sijk is niet Sabiliteit is e difk bij .
het water tegen te houden in het geval hoogwater niet stevig genoeg is, kan 4 Aa en Maas
van hoogwate: de grond aan de landzijde van de dijk

wegschuiven

& , De hoogteopgave nader ht ey .
Stabiliteit buitenwaarts: 2k de dijk, bij Piping: hierbij stroomt er water onder
een dalende waterstand na hoogwater, e dijk door, waarin zand word mee- In onderstaande figuur is 3angegeven hoe hoog de dijk naar verwachting zal zijn als we klaar zijn met de werkzaamheden,

Nederland worden versterkt. Ook de dijk
vanaf de shuis bij Lith tot en met

[

a ] . Seg b oocitien wadt o Hierin zitten nu aannames aver
o Gl i s RSO o8 s L ERECHE nieuwe informatie over toekomstige afvoeren van de Maas. Hierdoor kan de hoogte van de dijk 20 centimeter hoger of
lager uitvallen. Bij de start van de planuitwerking in 2027 komt naar verwachting meer inzicht in de hoogteopgave voor het

T Infomarkt na de presentatie

In het najaar van 2024 hebben we en nieuwe gemaakt om een scherper
beeld te krijgen van de opgave. Het beeld blijft ongewijzigd dat de dijk overal moet worden verbeterd. Voor de vier
verschillende faaimechanismen zijn dit de nieuwe inzichten:

Hes gehele dijktraject beeft esn hoogteopgave, variérend van enkele decimaters tot circs één meter
Bijna het gehele dijktraject heeft een apgave voor stabiliteit binnenwaarts.

Voor stabil g s nodig.

Oe pipingopgave is kieiner geworden, masr op veel locaties ook nog onzeker. Vervolgonder zosk is nodig

Hoogteopgave
100)3
4

Bekijk denfographicop
www.aaenmaas.nl/lithbokhoven
> Documenten > Opgaven

De vier opgaven langs de dijk . CTmED

AR

| Huidige dijkhoogte

[ == yoidoet

Mour onderzosk nodiy
— Voldoet niet \

o

Loatvaths

8

dijkverbetering LitilBokhoven

Veilige dijk met maatschappelijke meerwaarde

Versie 1-13-02-2025

Vragen?
P >

Meer informatie en op de hoogte blijven van het project? ‘ %
B

projectp w.aaenmaas.nl/lithbokho
of meld u aan voor de projectnieuwsbrief d
QR-code te scannen T Sjors Hoek

lige dijk met maatschap
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http://www.aaenmaas.nl/lithbokhoven

Naast waterveiligheid ook andere doelen

Ruimtelijke kwaliteit & erfgoed Regionaal watersysteem Natuur & biodiversiteit
veilig voldoende schoon water 9-2-2026



We werken stap voor stap van hoofdkeuzes naar detgy

veilig voldoende

water

Verkenning Gereed
(2024 1 2026) 2034
Voorkeursalternatief Definitief ontwerp Uitvoering
Duidelijk waar welke Details ontwerp De aannemer voert de
maatregelen worden duidelijk- zoals de maatregelen uit
getroffen- zoals oprit en beplanting

keuze tussen berm of
een damwand

9-2-2026



We werken stap voor stap van hoofdkeuzes naar det

Verkenning Gereed
(2024 1 2026) 2034

Mogelijke alternatieven Kansrijke alternatieven Voorkeursalternatief
Vier hoekenvanhet |  Twee uitwerkingen van  Een integraal plan voor het
speelveld kansrijke ideeéma ! Qa hele dijktraject

veilig voldoende water 9-2-2026



Belangrijk om te onthouden

A De dijk tussen Lith en Bokhoven moet overal worden verbeterd
A We weten steeds meer over de opgave, maar nog bandbreedte

A We werken van grof naar fijn
A We doen dit samen: partners en bewoners
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Aantal principes bij dijkverbetering

Waterschap hanteert (voor alle projecten) de volgende uitgangspunte

1. Oplossen in grond binnendijks

3. Constructies als er echt geen ruimte is

9-2-2026

4. Demontabele, flexibele oplossingen alleen bij groot maatschappelijk belang



.Oplc':),s;js.in

Ruimte binnendijks :
Hoofdrichting: Binnenwaartse N\
dijkversterking, met mogelijk ruimtebeslag

buitendijks

.o
®e
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e,

" Geen ruimte binnendijks
Hoofdrichting: Buitenwaartse
dijkversterking, met mogelijk
ruimtebeslag binnendijks
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Kansrijke Alternatieven op hoofdlijnemoor Lith

Kansrijkalternatief A \ Kansrijkalternatief B
Lange&ermijn voorop Belangeren waardenvannu voorop

.

ﬂ
\ '
\ ‘

&

Nieuwe dijk in grond aan de rivierzijde, Technische, constructieve oplossing op de
alle woningen binnendijks bestaande dijk

50-100m #\
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Alle aangegeven maten zijn indicatief
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veilig voldoende schoon water
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Legenda
Bovenaanzicht dijkdorp Lith

B Dijkkruin
Dijktalud met berm
| Dijkpark (opgehoogd)
. Maatwerk ophoging tuinen (indicatief)
— Waterkerende constructie (drie opties)
Wandelpad
=== Dwarsprofiel
Bestaande boom
® Nieuwe boom




Kansrijk AlternatiefA ¢ Lith ¢ nieuwe dijk aan rivierzijde P y

DWARSPROFIEL C - LITH

T.h.v. A655+58, huizen met diepe tuin
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Kansrijk AlternatiefA ¢ Lith ¢ nieuwe dijk aan rivierzijde
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Kansrijk AlternatiefA ¢ Lith ¢ nieuwe dijk aan rivierzijde
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Kansrijk AlternatiefB ¢ Lith ¢ huidige dijk met constructie . l

- Bovenaanzicht
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