
 

1 
 

COLOFON 
 

Ontwerp Projectplan Waterwet 
Esperloop, Geneneind 
   

 

Opdrachtgever: 

 

 

Waterschap Aa en Maas 

Pettelaarpark 70  

5216 PP ôs-Hertogenbosch  

Postbus 5049  

5201 GA ôs-Hertogenbosch  

T: 073-6156666  

F: 073-6156600  

E: info@aaenmaas.nl  

 

 

Projectnummer: 

Corsanummer: 

72360908 

14.D00926 

 

 

Datum: 

28 augustus 2018  

Status: Ontwerp Projectplan Waterwet  

Versienummer: 1.1  

 

Opgesteld door: 

 

Kragten 

 

 

 

 
 

 

  



 

2 
 

INHOUDSOPGAVE 
Colofon __________________________________________________________________________1 

Inhoudsopgave ___________________________________________________________________2 

DEEL I: INRICHTING ESPERLOOP deeltraject Geneneind ________________________________4 

1. Aanleiding en doel ______________________________________________________________4 

1.1. Aanleiding _______________________________________________________________________ 4 

1.2. Doel ____________________________________________________________________________ 5 

2. Situatie plangebied______________________________________________________________6 

2.1. Ligging __________________________________________________________________________ 6 

2.2. Huidige inrichting en eigendomssituatie _________________________________________________ 6 

2.3. Bodem en grondwater ______________________________________________________________ 8 

2.4. Hoogteligging _____________________________________________________________________ 9 

3. Visie op het projectgebied ______________________________________________________ 10 

3.1. Ecologische Verbindingszone _______________________________________________________ 10 

3.2. Beekherstel _____________________________________________________________________ 12 

3.3. Herstel wijstgronden _______________________________________________________________ 14 

3.4. Recreatieve voorzieningen __________________________________________________________ 15 

4. Beschrijving en maatvoering van de waterstaatswerken ____________________________ 17 

5. Effecten van het plan __________________________________________________________ 19 

5.1. Positieve effecten _________________________________________________________________ 19 

5.2. Negatieve effecten ________________________________________________________________ 19 

5.3. Mitigatie en compensatie ___________________________________________________________ 20 

6. Wijze van uitvoering ___________________________________________________________ 21 

7. Te treffen voorzieningen _______________________________________________________ 22 

7.1. Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering __________________________________________ 22 

7.2. Financieel nadeel _________________________________________________________________ 22 

8. Legger, beheer en onderhoud ___________________________________________________ 23 

8.1. Legger _________________________________________________________________________ 23 

8.2. Beheer en onderhoud _____________________________________________________________ 23 

9. Samenwerking _______________________________________________________________ 24 

DEEL II: VERANTWOORDING _____________________________________________________ 25 

1. Randvoorwaarden en uitgangspunten ____________________________________________ 25 

1.1. Hydrologische randvoorwaarden _____________________________________________________ 25 

1.2. Eisen beheer en onderhoud _________________________________________________________ 25 

1.3. Eigendomssituatie ________________________________________________________________ 25 

2. Wetten, regels en beleid _______________________________________________________ 26 

2.1. Kaderrichtlijn Water (Europese Unie) __________________________________________________ 26 

2.2. Waterwet (Rijk)___________________________________________________________________ 26 

2.3. Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (provincie Noord-Brabant) _______________________ 26 

2.4. Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas (waterschap) __________________________________ 26 

2.5. Keur 2015 Waterschap Aa en Maas (waterschap) ________________________________________ 27 



 

3 
 

2.6. Bestemmingsplan (gemeente Gemert-Bakel) ___________________________________________ 27 

2.7. Wet natuurbescherming (Rijk) _______________________________________________________ 28 

2.8. Verordening ontgrondingen (provincie Noord-Brabant) ____________________________________ 29 

2.9. Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (Rijk) ____________________________________ 30 

2.10. Explosievenwet ________________________________________________________________ 30 

2.11. Archeologisch onderzoek_________________________________________________________ 30 

2.12. Milieukundig onderzoek bodem ____________________________________________________ 31 

2.13. Benodigde vergunningen _________________________________________________________ 32 

2.14.    Slotsom ________________________________________________________________________ 32 

DEEL III: RECHTSBESCHERMING __________________________________________________ 33 

1. Rechtsbescherming ___________________________________________________________ 33 

1.1. Zienswijze ______________________________________________________________________ 33 

1.2. Beroep en hoger beroep ___________________________________________________________ 33 

1.3. Crisis- en herstelwet _______________________________________________________________ 33 

1.4. Verzoek om voorlopige voorziening ___________________________________________________ 33 

DEEL IV: BIJLAGEN _____________________________________________________________ 34 

1. Definitief Ontwerp_____________________________________________________________ 35 

 

 
  



 

4 
 

DEEL I: INRICHTING ESPERLOOP 

DEELTRAJECT GENENEIND 
 

De aard van het project en de achterliggende aanleiding en doelen worden in dit hoofdstuk beschreven.  

1. AANLEIDING EN DOEL 

1.1.  Aanleiding  

De Esperloop is een laaglandbeek ten noorden van Bakel. De beek ontspringt in het brongebied Geneneind en 

komt uiteindelijk ten oosten van Grotel uit in de Snelle Loop en wordt voornamelijk gevoed door grondwater dat 

opwelt lang de Peelrandbreuk (wijstwater). De Esperloop, van Geneneind tot de Neerstraat, valt onder het 

plangebied voor dit project. 

 

 
Figuur 1. Ligging Esperloop 

De Esperloop bovenstrooms van het Grotels Bos stroomt door een open agrarisch gebied. In dit gedeelte heeft 

de waterloop een onnatuurlijk open karakter, is kunstmatig gestuwd en is grotendeels genormaliseerd met weinig 

variatie in stroomsnelheid en substraat. In dit traject stort het riool van Bakel incidenteel water over in de 

Esperloop. De afstand tussen de beek en landbouwpercelen bedraagt hier vaak minder dan 1 meter.  

Opgaande vegetatie is op dit deel van de Esperloop nauwelijks aanwezig waardoor weinig schaduw op de beek 

valt. Het aandeel kenmerkende beekflora en -fauna is laag waardoor het traject als matig is beoordeeld voor de 

KRW-richtlijn. Benedenstrooms van het Grotels Bos stroomt de Esperloop door een bos- en heidegebied en heeft 

een vrij meanderend karakter met variatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat. Dit deel van de Esperloop vormt 

leefgebied voor de gewone bronlibel. Op snelstromende delen bestaat het bodemsubstraat uit zand en op 

stromingsluwe delen uit slib en detritus. Op de overgang van het Grotels Bos naar de Grotelse Heide bevindt zich 

een stuw. 

 

Voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Stippelberg en de kernen Bakel en Milheeze is, als onderdeel van 

het reconstructieplan óDe Peelô, in 2005 het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze opgesteld. 
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Naast de agrarische functies krijgen recreatieve functies, natuur en landschap een plaats binnen dit gevarieerde 

gebied. Binnen het reconstructieplan óDe Peelô is gewerkt aan de reconstructie van het wijstgebied Geneneind, 

dat het brongebied van de Esperloop vormt. Door deze werkzaamheden is de aanvoer van wijst vergroot, 

teneinde de kans op droogvallen van de beek te minimaliseren en is de beek gedeeltelijk heringericht om het 

natuurlijke karakter te verbeteren. Daarnaast ligt er een opgave om het watersysteem te optimaliseren. 

 

In het Waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas zijn binnen het programma Gezond en Natuurlijk Water 

diverse maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn onder andere beekherstel (Kaderrichtlijn Water (KRW), 

aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en het oplossen 

van vismigratieknelpunten. Daarnaast benadrukt de beleidsvisie, die in het waterbeheerplan wordt omschreven, 

dat continu gewerkt moet worden aan een robuust en veerkrachtig watersysteem. De Esperloop is een van de 

waterlopen binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas waar de doelen EVZ, KRW en het oplossen 

van vismigratieknelpunt als opgaven liggen. In dit projectplan wordt gekeken naar het traject van de Esperloop, 

deeltraject Geneneind, dat loopt van Geneneind tot aan de Neerstraat te Bakel. 

 

1.2.  Doel  

Op basis van bovenstaande aanleidingen zijn de volgende doelen geformuleerd: 

¶ Het opwaarderen van de Esperloop naar een Ecologische Verbindingszone (EVZ), Geneneind tot aan 

Neerstraat. De streefbeelden zijn vastgesteld in het rapport ñEcologische streefbeelden; Ecologische 

verbindingszones, beekherstel, natuurvriendelijke oevers en overige waterenò (Waterschap Aa en Maas, 

2015). 

¶ Beekherstel voor de Esperloop. In de beleidsnota beekherstel is de Esperloop benoemd als beekherstel 

natuur (hoogste ambitie) met hoge ecologische, cultuurhistorische en geologische waarde (beleidsnota 

Beekherstel 2008). 

¶ Het realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem (voldoende water en toekomstbestendig). 

¶ Het verbeteren van het ecologisch potentieel van de Esperloop. 

¶ Het mogelijk maken van vismigratie. In de Esperloop zijn de stuwen in de Esperloop als knelpunt 

aangewezen. Deze dienen vispasseerbaar te worden (zie ook Vismigratieplan van Waterschap Aa en 

Maas).  

 

Bovenstaande doelen worden toegelicht in dit projectplan Waterwet. Gekoppeld aan deze waterhuishoudkundige 

doelstellingen, is in het project inrichting EVZ/beekherstel Esperloop meerwaarde gecreëerd voor wijstherstel. 

 

De gemeentelijke riooloverstort Bakel, gelegen aan de watergang nabij de Bernhardstraat, behoort niet tot de 

scope van dit project. 
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2. SITUATIE PLANGEBIED 
Om het project goed te kunnen plaatsen wordt het plangebied in deze paragraaf beschreven. Eerst wordt 

aandacht besteed aan de ligging van het plangebied. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige inrichting en 

eigendomssituatie. Tot slot komt een aantal gebiedskenmerken aan bod (bodem, grondwater en hoogteligging).  

 

2.1.  Ligging 

Het traject van de Esperloop, dat in dit project aangepakt wordt, ligt tussen de weg Geneneind en de Neerstraat. 

De Esperloop ontspringt ten noorden van Bakel, in het brongebied Geneneind en komt uiteindelijk ten oosten van 

Grotel uit in de Snelle Loop. Van het brongebied Geneneind tot aan de ingang van het Grotels Bos stroomt de 

beek door een open agrarisch gebied bestaande uit akker- en weilanden. Dit deel van de Esperloop heeft een 

genormaliseerd karakter. In  Figuur 2 is de locatie van het projectgebied weergegeven. 

 

 
 Figuur 2. De locatie van het projectgebied 

2.2.  Huidige  inr ichting en e igendomssituatie  

Het beeld van de beek varieert binnen het projectgebied. Een deel van de watergang heeft al een min of meer 

natuurlijk karakter (oranje tracé in figuur 3). Zo slingert de beek al enigszins en is sprake van enige begroeiing 

(bufferstrook) rondom de watergang. Het gedeelte vanaf de scherpe knik tot Neerstraat (paarse tracé in figuur 3) 

heeft een meer gekanaliseerd uiterlijk. In de huidige situatie heeft de Esperloop reeds een relatief smalle 

bodembreedte (circa 1 meter) en steile taluds. Agrarische percelen grenzen direct tot aan de insteek van de 

Esperloop. In Figuur 4 zijn fotoôs te zien van het traject van de Esperloop dat in dit projectplan aan bod komt. 

 

 

Legenda 

  Stuw 
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 Figuur 3. Traject Esperloop dat in dit projectplan wordt aangepakt 

Binnen het plangebied zijn twee stuwen aanwezig. Bovenstrooms van het projectgebied ligt stuw 253GC met een 

streefpeil van 19.20 m+ NAP met bovengrens 19.28 m+ NAP en ondergrens 19.14 m+ NAP (zie voor locaties 

figuur 3). Deze stuw functioneert als een volkomen overlaat, dat wil zeggen, het bovenstroomse peil wordt niet 

beïnvloed door het benedenstroomse peil. Benedenstrooms van deze stuw sluit een kleine watergang aan op 

deeltraject Geneneind. Volledig bovenstrooms van deze kleine watergang ligt de eerder genoemde gemeentelijke 

overstort van Bakel. Bij deze overstort ligt tevens een aanvullende bergingsvoorziening die het rioolwater opvangt 

in geval van overstorting. Benedenstrooms van het projectgebied ligt stuw 253GG met een streefpeil van  

17.70 m+ NAP met bovengrens 17.85 m+ NAP en ondergrens 17.50 m+ NAP. In de Esperloop kan het debiet 

variëren tussen de 0,025 m³/s in een droge periode en circa 0,35 m³/s tijdens piekafvoeren. 

 

     

    
Figuur 4. Met de klok mee: (foto 1) Eerder aangelegde stapsteen Geneneind bovenstrooms.  
(foto 2,3) Middendeel met steilere oevers, begroeiing op insteek en licht slingerend. (foto 4) Stuw 253GG 
gelegen benedenstrooms van het projectgebied nabij de Neerstraat  
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Eigendom situatie 

De werkzaamheden die als gevolg van dit project uitgevoerd gaan worden vinden alleen plaats op gronden van 

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel.  

 

2.3.  Bodem en grondwater  

Historisch en huidig bodemgebruik 

Het historisch bodemgebruik is nagegaan aan de hand van oude topografische kaarten (vanaf circa 1905).  

De Esperloop binnen het plangebied is een historische watergang in een landbouwgebied. Het huidige 

bodemgebruik is eveneens agrarisch en natuur. 

 

Bodemkaart 

Volgens de Bodemkaart van Nederland wordt de grond (tot een diepte van 1,2 m ïmv) ter plaatse van de 

onderzoekslocatie gerekend tot hoge zwarte enkeerdgronden of tot de Gooreerdgronden. De textuur van deze 

gronden bestaat uit leemarm tot lemig, fijn zand. 

 

De textuur van de grond bestaat tot een diepte van 0,5 à 1,0 m ïmv uit zwak humeus zeer fijn, matig siltig zand. 

De bovengrond tot circa 0,6 à 0,8 m ïmv is zwak humeus. De ondergrond bestaat vanaf circa 1,0 tot de 

einddiepte van circa 3,0 m ïmv uit matig fijn, matig siltig zand, met plaatselijk bijmenging van grind.  

 

Om de diepte van het freatisch grondwater op de locatie vast te stellen, zijn bij het uitvoeren van een verkennend 

landbodemonderzoek (december 2017) enkele boringen doorgezet tot onder grondwaterpeil. Het grondwater is 

aangetroffen vanaf circa 1,1 m ïmv.  

 

Geologische bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie wordt gescheiden door de Peelrandbreuk. Door de breuk is geologisch gezien de locatie 

gelegen zowel in de Roerdalslenk (westelijk deel) als de Peelhorst (oostelijk deel). De globale geologische 

bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie van de Roerdalslenk tot een diepte van minimaal 25 m ïmv 

is vermeld in Tabel 1. In Tabel 2 is de bodemopbouw van de Peelhorst vermeld.  

 

Diepte  

(m -mv): 

Geologische 

formatie: 

Litholstratigrafie: Geohydrologie: 

0 ï 17 

 

Boxtel Hoofdzakelijk bestaande uit midden zand en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een 

spoor klei, veen en grind 

Deklaag 

17 ï 36 Beegden Hoofdzakelijk bestaande uit grof zand en midden 

zand, met weinig zandige klei en fijn zand, een 

spoor klei en kans op stenen, keien en blokken 

 1
e
 WVP 

36 ï 56  Sterksel Hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, 

met weinig klei, fijn zand en grond en een spoor klei 
Tabel 1. Geologische bodemopbouw en geohydrologie (Roerdalslenk)  

Diepte (m 

NAP): 

Geologische 

formatie: 

Litholstratigrafie: Geohydrologie: 

0 ï 1 Boxtel Hoofdzakelijk bestaande uit midden zand en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een 

spoor klei, veen en grind 

Deklaag 

1 ï 12 Beegden Hoofdzakelijk bestaande uit grof zand en midden 

zand, met weinig zandige klei en fijn zand, een 

spoor klei en kans op stenen, keien en blokken 

 1e WVP 

12 -  Waalre Hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en 

midden zand, met weinig veen, fijn en grof zand en 

een spoor van grind.  
Tabel 2. Geologische bodemopbouw en geohydrologie (Peelhorst)  
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De geohydrologie van de bodem wordt bepaald door de opbouw uit relatief goed of slecht waterdoorlatende 

lagen. Het eerste watervoerende pakket (1e WVP) wordt op de locatie aangetroffen onder de doorlatende 

deklaag. De stijghoogte van het freatisch grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt circa  

17,5 à 19 m +NAP. Bijgevolg zou het grondwater op de locatie aangetroffen kunnen worden vanaf een diepte van 

circa 1 m -mv. De stromingsrichting van het grondwater is globaal noordwestelijk gericht. 

 

Wijstgronden 

Aan de rand van de Peelrandbreuk vind je onder andere in Bakel een aantal natte gebieden, zogenaamde 

Wijstgronden. De Peelrandbreuk markeert de overgang tussen de Peelhorst en de lager gelegen Roerdalslenk 

(Centrale Slenk). Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op het breukvlak wordt de doorstroming bemoeilijkt 

door lagen die geen water doorlaten. Hierdoor stijgt het ter plaatse op als kwel en komt het aan de oppervlakte. 

Wijstwater is rijk aan ijzer. Op locaties waar kwelwater aan de oppervlakte komt vindt roestvorming plaats, 

waardoor het water een rode kleur kan hebben. 

 

Het projectgebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

 

2.4.  Hoogtel igging  

In Figuur 5 is een uitsnede te zien van de AHN2 (Algemene Hoogtekaart Nederland). Het voor dit projectplan 

relevante tracé van de Esperloop is aangegeven binnen het rode kader. De hoogteligging van de locatie varieert 

van circa 18,5 m+ NAP nabij de Neerstraat tot circa de 20,5 m+ NAP nabij Geneneind (bovenstrooms). 

 

 
Figuur 5. Uitsnede uit de AHN2 
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3. VISIE OP HET PROJECTGEBIED 
In dit hoofdstuk wordt de visie op het projectgebied beschreven en aangegeven hoe op grote lijnen invulling 

wordt gegeven aan de doelen. 

 

De Esperloop dient uiteindelijk over de gehele lengte te voldoen aan het streefbeeld conform de Kaderrichtlijn 

Water voor ólangzaam stromende bovenloop op zandô (type R4). Ook dient de beek het ónat kralensnoer ó te 

vormen binnen de EVZ Esperloop. Binnen dit project krijgt de ontwikkeling van beide streefbeelden vorm. In 

bijlage 1 is het Definitief Ontwerp (DO) te vinden. 

  

3.1.  Ecologische Verbindingszone  

Met dit project wordt onder andere beoogd om een ecologische verbindingszone te creëren voor bepaalde 

doelsoorten. Hiervoor wordt een nat kralensnoer aangelegd met een stapsteen. Een stapsteen is een kleinschalig 

landschap met daarin een rustig en beschut gebied voor de doelsoorten. Het nat kralensnoer is zodanig ingericht 

dat dieren die afhankelijk zijn van kleinschalige landschappen, met een mozaïek van grazige gebieden, akkers, 

houtsingels en poelen erlangs kunnen migreren. Daarnaast kan deze zone ook als leefgebied dienen voor 

sommige soorten. De zone sluit in deze situatie aan op de natuurlijke steile oever van de beek. Het nat 

kralensnoer is vooral ontwikkeld voor dieren die gebonden zijn aan kleinschalige landschappen en veel 

overgangen tussen landschapstypen. Kenmerkende soorten zijn amfibieën zoals de Kamsalamander en de 

Heikikker, dagvlinders en libellen. Speciale soort is de gewone bronlibel. Ook ruigte- en struweelvogels profiteren 

van deze zone. 

 

Gewone bronlibel 

In de Esperloop komt de gewone bronlibel voor. Deze wordt aangemerkt als doelsoort vanuit de EVZ.  

In Nederland zijn historisch slechts zeven populaties bekend. Deze soort staat op de rode lijst, is ernstig bedreigd 

en zeer zeldzaam. De gewone bronlibel valt onder Wet natuurbescherming óbeschermingsregime andere 

soortenô. In Nederland zijn momenteel vier populaties bekend waarvan één in de Esperloop. Dit zegt iets over de 

waarde van de Esperloop voor deze soort. Momenteel is het habitat alleen geschikt in het gedeelte van de 

Esperloop dat door de Grotelse bossen stroomt. Om de populatie te beschermen en de mogelijkheid te bieden 

zich uit te breiden is vergroten van het habitat een voorwaarde. Voor de te nemen maatregelen voor de bronlibel 

zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. Denk hierbij aan beschaduwen van de oever door meer oeverbeplanting 

over 25-50% van het oppervlak; variatie in stroming en substraat door afwisseling van het lengte- en 

dwarsprofiel; het beperken van de invloed van landbouwmeststoffen en bestrijdingsmiddelen. Beschaduwing en 

goede waterkwaliteit zijn daarbij heel voornaam. Bufferstroken aan weerszijden tussen landbouwactiviteiten en 

de waterloop dragen bij aan een verbeterde waterkwaliteit. 

Voor de te realiseren inrichting van de Esperloop zijn vier trajecten te onderscheiden die in figuur 6 zijn 

weergegeven. 

 

Figuur 6. Inrichting Esperloop is onderverdeeld in vier trajecten 

Traject 1 (óverleggingô) 

Traject 2 (óbehoud beekprofielô) 

maaiveld)geen 

profielaanpassinghuibestaande 

beek) 

Traject 3 (óbehoud 

beekprofielô) 

Traject 4 (óstapsteenô) 
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Inrichting EVZ Esperloop 

Door het gedeeltelijk verleggen van de Esperloop (traject 1) ontstaat ruimte voor de realisatie van een 

ecologische verbindingszone. Voor de ecologische verbindingszone is een principeprofiel opgesteld. Het betreft 

een ónatuurlijkeô steile oever met aan één zijde een verlaagd maaiveld. Aan de noordzijde loopt talud met helling 

1:1 door tot circa 40 cm boven het streefpeil (zomersituatie in de toekomstige situatie). Vanaf dit punt wordt het 

maaiveld afgegraven over een breedte van circa 6,0 tot 10,0 meter en verloopt middels een taludverflauwing naar 

bestaande maaiveldhoogte tot aan de eigendomsgrens. Figuur 7 geeft het profiel met maaiveldverlaging weer. 

Op het verlaagde maaiveld ontstaat bloemrijk grasland. Gecombineerd met een extensiever beheer van de 

oevers en aanliggende terrein leidt dit tot het ontstaan van een brede zone met geschikt leef- en migratiegebied 

voor de verschillende doelsoorten van de EVZ (amfibieën, vlinders, libellen en struweelvogels).  

 

 
 
Figuur 7. Profiel traject 1 verlegde Esperloop met maaiveldverlaging langs de beek 

Voor het ontwerp van de EVZ wordt het historisch landschapsbeeld in dit gebied, voor zover mogelijk, als 

uitgangspunt genomen. In het verleden waren de oevers van de Esperloop begroeid met smalle singels (els) en 

waren ook elzensingels haaks op de beek aangeplant. 

Parallel aan de Esperloop worden op de insteek singels, elzen gemengd met andere soorten aangeplant.  

Deze singels worden in twee rijen geplant als bosplantsoen waarbij een groot percentage bestaat uit zwarte els 

(Alnus glutinosa). Aan de noordzijde van traject 1 zijn eveneens enkele laanbomen en struikengroepen 

gesitueerd om de EVZ goed te laten functioneren. 

 

Bij traject 2 blijven de bestaande bomen aan de zuidzijde, tussen het Kerkepad en de Esperloop behouden.  

Aan de overzijde wordt pleksgewijs een aantal elzensingels haaks op de beek aangebracht (zie Figuur 8). Bij 

traject 3 is de beekbegeleidende beplanting op de insteek al aanwezig in de aangrenzende erven. Omdat hier 

voldoende ruimte aanwezig is aan de noordzijde worden houtsingels haaks op de loop aangeplant. Zo ontstaat 

een afwisselende landschapszone met bosjes en singels met bloemrijk grasland en een beschaduwde beek. 

 

De bomen en bosplantsoen worden aangeplant met als doel de landschappelijke en ecologische waarden te 

verhogen. Deze struweel- en singelbeplanting zal periodiek als hakhout worden afgezet waardoor een dichte 

beplanting en een beschaduwde beek ontstaat en behouden blijft. Door de situering van laanbomen en 

bosplantsoen (grotendeels aan de zuidzijde van de waterloop) wordt schaduwwerking op aangrenzende percelen 

beperkt. 

 

 
Figuur 8. Uitsnede uit het DO traject 2  
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Langs de trajecten 1, 3 en 4 waar maaiveldverlaging plaatsvindt en/of bloemrijk grasland wordt gerealiseerd, 

wordt een obstakelvrije zone van vijf meter breed aangelegd ten behoeve van het onderhoud. Langs traject 2 

vindt onderhoud aan de Esperloop plaats via het huidige Kerkepad.  

De steile oevers dienen een natuurlijk karakter te krijgen en te behouden. Dat betekent dat de aangegeven 

maatvoering niet overal even precies hoeft te worden aangehouden. Enige variatie in breedte en vorm van de 

oevers en taluds dragen bij aan variatie in biotopen en komen daarmee de ontwikkeling van verscheidenheid in 

flora en fauna ten goede.  

 

Stapsteen 

Aan de oostzijde van het projectgebied (traject 4) wordt een stapsteen gerealiseerd. Deze stapsteen sluit aan op 

het enkele jaren terug ingerichte perceel nabij het KPJ-terrein. Het aanwezige weiland wordt daarbij omgevormd 

tot bloemrijk grasland. Binnen de stapsteen wordt een poel aangelegd (circa 500 m
2
; diepte circa 1,20 meter 

minus maaiveld). De noordelijke oever van de poel wordt zo flauw mogelijk aangelegd om optimale 

omstandigheden te creëren voor amfibieën. De vrijkomende grond uit de poel wordt deels verwerkt tot een 

grondwalletje om de ligging van peelrandbreuk te accentueren. Op de breuklijn wordt eveneens een houtsingel 

met laanbomen aangeplant. Deze bomensingel wordt opgekroond zodat het doorzicht behouden blijft. De 

singelbeplanting bestaat naast zwarte els ook uit zoete kers en zachte berk (zie Figuur 9). 

 

 
 
Figuur 9. Uitsnede uit het DO stapsteen ter hoogte van Geneneind (traject 4) 

 

3.2.  Beekherstel  

Naast het realiseren van een ecologische verbindingszone wordt met dit project eveneens beekherstel beoogd. 

Voor het behalen van de doelstelling beekherstel wordt op hoofdlijnen onderstaande omschrijving voor 

ópermanent langzaam stromende bovenloop op zandô (type R4) gehanteerd: 

De langzaam stromende bovenloop komt veelal voor op plaatsen met een zwak reliëf op de hogere zandgronden. 

Het betreft meestal licht kronkelende bovenlopen met overhangende steile en flauwe oevers. De stroming is 

afhankelijk van de mate waarin de beek gestuwd is. Deze stroming is meestal beperkt, vooral tijdens lage 

(zomer)afvoeren. De bodem bestaat uit fijn zand of slib en bij voldoende stroomsnelheid ook uit grof zand, of 

lokaal fijn grind. Het water is voedselrijk en waar schaduw ontbreekt groeit de bedding ôs zomers vaak dicht met 

waterplanten. Er is veel organisch materiaal aanwezig in de vorm van slib, bladpakketten en boomstammen. 
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Stuwen zijn waar mogelijk verwijderd of vervangen door meer natuurlijke objecten (bodemophoging, hout of 

vegetatie). De beek loopt door hoofdzakelijk open landschap (grasland en akkerland) met lokaal ook bos. De 

oeverzone bestaat uit open of gesloten begroeiing tot in het talud van de beek, soms afgewisseld met meer open 

grazige gedeelten half natuurlijk of verruigd grasland. Vanaf de beek loopt het terrein langzaam op en bij hoge 

waterstanden kunnen de lagere delen overstromen. Op lage plekken kan water langer blijven staan; hier treedt 

vaak kwel op. 

 

De Esperloop, deelgebied Geneneind-Neerstraat, is al een licht kronkelige beek met vrij steile oevers en lokaal 

overhangende oevers, die veelal kan worden gezien als relict van meer dynamiek in het verleden. Op basis van 

bovenstaande omschrijving zijn de inrichtingsmaatregelen voor de Esperloop verder uitgewerkt.   

 

Inrichting beekherstel Esperloop 

De belangrijkste wijziging van de toekomstige situatie ten opzichte van de huidige situatie is het nieuwe, te 

graven deel (traject 1). Met de vrijkomende grond wordt het bestaande tracé gedempt nadat de aanwezige 

sliblaag is verwijderd. Het nieuwe profiel van traject 1 is uitgewerkt. Het hierboven beschreven KRW type R4 

heeft hierbij gediend als richtlijn. 

 

De Esperloop heeft voor een deel al een natuurlijk slingerend karakter. Over een lengte van circa 500 meter krijgt 

de nieuwe beek eveneens een licht meanderend karakter met natuurlijke steile oevers (taluds 1:1). De 

bodembreedte komt overeen met het profiel in de huidige situatie, zijnde circa 1 meter. Het bodemverloop komt 

onder hetzelfde verhang als in de huidige situatie. Aansluitend aan de rechter oever wordt een maaiveldverlaging 

gerealiseerd tot circa 40 cm boven streefpeil (drooglegging onderhoudsstrook). Hierdoor ontstaat een robuuster 

systeem om incidentele pieksituaties op te vangen. De steile oevers worden aan een zijde aangeplant met 

houtsingels (zoals hierboven beschreven bij inrichting EVZ). Als gevolg van deze oeverbegroeiing ontstaat 

schaduw op de beek. Naast de beschaduwde delen zijn er ook voldoende door zon beschenen plekken die 

belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Met name waterplanten als Drijvende Waterweegbree profiteren hiervan. 

 
 

Figuur 10. Uitsnede uit het DO van nieuw te graven beek (traject 1) tussen de Neerstraat en haakse bocht 

In de Esperloop zorgt de aanwezigheid van stuwen voor een belemmering van het transport van sediment en een 

beperking voor de migratie van vissen en andere organismen. De waterstanden fluctueren minder dan onder 

natuurlijke omstandigheden. Binnen dit project worden de stuwen 253GG en 253GC verwijderd om de beek een 

meer natuurlijke inrichting te geven. Voor een optimaal ecologisch herstel en peilbeheersing worden 

houtconstructies aangebracht in een deel van de Esperloop. De houtconstructies zorgen voor opstuwing 

waarmee de peildaling als gevolg van de te verwijderen stuwen wordt opgevangen. Het toekomstig waterpeil 

komt niet hoger dan het huidige streefpeil. Het aantal aan te brengen houtconstructies in de beek is indicatief en 

wordt in het veld bepaald aan de hand van het streefpeil. De effecten van de houtconstructies op het waterpeil 

worden gemonitord. Monitoring wordt in een specifiek plan nader uitgewerkt. De houtconstructies hebben ook als 

doel om stroomsnelheidsverschillen te creëren. Door het lokaal verhogen van de stroming neemt de ecologische 

meerwaarde van de beek toe. De houtconstructies worden aangelegd in de vorm van in te graven takken en 

stammen. Deze worden op streefpeil (van het nieuwe ontwerp) afgezaagd. Op deze manier wordt voorkomen dat 

de houtconstructies een negatieve invloed hebben op de piekafvoeren. Daarnaast zal met grotere afvoeren 

mogelijk drijfvuil wegspoelen. In Figuur 11 is een voorbeeld weergegeven van een dergelijke houtconstructie. In 

Figuur 12 zijn peilen in de nieuwe situatie weergegeven. 
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Figuur 11. Voorbeeld van een houtconstructie 

 

 
Figuur 12. De nieuwe streefpeilen met bovengrens en benedengrens 

 

Vismigratie 

Om vismigratie mogelijk te maken is het eveneens van belang dat twee stuwen worden verwijderd. Zoals 

hierboven beschreven worden houtconstructies aangebracht die onder andere zorgen voor 

stroomsnelheidsverschillen die gunstig zijn voor de aquatische ecologie. 

 

3.3.  Herste l  w i jstgronden  

Het Waterschap, de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant willen landschapsherstel in de vorm 

van wijstherstel op het voormalig agrarisch perceel (zie Figuur 13) realiseren. Dit gebied ter grootte van circa 

6.970 m
2
 is door de provincie aangemerkt als wijstgebied en ligt langs traject 4 van de Esperloop. Wijstherstel 

vindt plaats door minder water af te voeren waardoor het niveau van het grondwater stijgt en lokaal vernatting 

optreedt. Dit gebeurd door binnen het plangebied de bestaande drainage te verwijderen. Door de bijzondere 












































